
mod. ZP 200

Kit Auditorium

COD. CA 09

Nacelle a déplacement manuel h. max. 14 m

ZP 200
LA SEULE NACELLE Á 
DÉPLACEMENT MANUEL 
POUR 2 PERSONNES AVEC 
USAGE Á L'INTÉRIEUR ET Á 
L'EXTÉRIEUR.

Une plate-
forme aérienne 
de10mde 
hauteur qui 
passe par
une porte, 
encombrement 
L. 78x H.198.
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5,77 mt
800 mm

1980 mm
1380 mm
670 mm

1060 mm
2100 mm
2100mm
540 mm

D

A
B
C

E

H
I
L

interne
200 kg

402 kg
2

F
G

410 mmM
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1380 mmO
2550 mmP
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7,77 mt
5,77 mt
800 mm

1980 mm
1380 mm
670 mm
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2550 mm
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730 mm

externe
200 kg

414 kg
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600 mm
400 mm

1380 mm
2550 mm
1800 mm

10 mt
8 mt

800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
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2100 mm
2100 mm
580 mm

interne
200 kg

517 kg
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590 mm
400 mm

1380 mm
2550 mm
1800 mm

10 mt
8 mt

800 mm
1980 mm
1380 mm
670 mm
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3000 mm
3000 mm
810 mm

externe
200 kg

541 kg
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820 mm
400 mm

1380 mm
2550 mm
1800 mm

12 mt
10 mt
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2550 mm
2550 mm
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interne
200 kg

554 kg
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-
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3000 mm
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10 mt

800 mm
2600 mm
1380 mm
670 mm
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5000 mm
5000 mm
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200 kg

634 kg
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-
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12 mt

800 mm
2960 mm
1380 mm
670 mm

1060 mm
5000 mm
5000 mm
2050 mm

externe
200 kg

686 kg
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-
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USAGE

POIDS*
PERSONE(S)
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Spécifications techniques

H.
 M

AX
I - pour usage intérieur
E - pour usage extérieur

ATTENTION:
VOUS ATTEIGNEZ LA HAUTEUR 
MAXIMALE EN PLAÇANT LA NACELLE 
DANS LA POSITION RELEVÉE COMME 
INDIQUÉ AVEC LA COTE «O».

max
150 KgMAX KG
200

GRADO DI
SICUREZZA
DEGREE OF
SAFETY B

H. MAX
LAVORO
WORKING
HEIGHT

16 MT EN 280




