
FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

121 Ft / RENAULT MASTER ZE

Cette machine développé par notre bureau d’études propose une nouvelle technologie 
qui permet de réaliser 3 à 4 fois plus de cycles par rapport au système ancienne 
génération. En effet, cette technologie permet l’utilisation de la nacelle durant 120 
minutes de manière continue (avec une batterie de 100 ampère /h = 40 cycles).

- Équipée sur RENAULT MASTER ZE 100% électrique présentant 
	 une autonomie de 244 km (Norme WLTP) avec batterie 52 Kwh
- Faible encombrement pour une utilisation urbaine
- Performances en hauteur de travail et déport
- Utilisation sans stabilisateur
- Volume de chargement en relation avec la charge utile
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ACCÈS & ELÉVATIQUE SA
CH. MONT-DE-FAUX 2, 1023 CRISSIER - SUISSE

Tél. +41 21 711 77 77
info@elevatique.ch   I    www.elevatique.ch

FRANCE ELEVATEUR - SIÈGE SOCIAL 
ZAC DU PLATEAU 54630 FLAVIGNY SUR MOSELLE - FRANCE

Tél. +33 (0)3 83 23 31 32
commercial@france-elevateur.fr   I   www.france-elevateur.fr
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ECARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES De série :        En option : 

Hauteur travail 12,00 m

Hauteur plancher 10,00 m

Déport maximal sans stabilisateur 7,00 m

Charge nacelle 120 kg

Rotation tourelle 400°

Dévers / Pente maximum d’utilisation 5% / 15%

PTAC minimum 3 200 kg / 3 500 kg

Bras acier avec 1 élément télescopique

Chaîne porte câble dans le télescope

Commandes électro-hydrauliques et séquentielles

Protection rigide du pupitre haut

Panier Aluminium à ouverture totale 850 x 780 x 1150 mm

Télécommande de mise en service et pupitre bas en cabine (câble 5 m)

Pack éco GREEN VARIO LITHIUM 200 Ah + chargeur + bras vert éco

Voyant retour en position route en cabine

Pompe manuelle de secours

Compteur horaire

Détecteur de dévers sonore

Suspensions arriéres renforcées

Rallonge 220V sol/nacelle

Caméra de recul

Habillage sol et paroies AKYBOARD

Signalisation 2 gyroleds sur fourgon

Feu à éclats sous le panier

Charge utile dans cette configuration avec 2 personnes en cabine 300 kg*

Création : 01/2022
VERSION EXPORT* tolérance ± 3 %




